Povrchová důlní železniční trať ve Stříbře


    Hornicko – historický spolek Stříbro

Povrchová důlní železniční trať

B E Z P E Č N O S T N Í    P Ř E D P I S Y

o organizování důlní dráhy a dopravy,

o zdravotní a odborné způsobilosti

zaměstnanců zajišťujících provozování

důlní dráhy a organizování dopravy
Účinnost od:

Schválil: Karel  Neuberger

za provozovatele: Hornicko-historický spolek Stříbro – Mgr. Radek Strankmüller – předseda spolku

                           Z Á Z N A M   O   Z M Ě N Á CH

 číslo                                      účinnost                                opravil                     poznámka     

 změny                                   od                                         dne                          podpis       

Za včasné provedení přidělených změn odpovídá držitel výtisku:

ČÁST PRVNÍ

Z Á K L A D N Í   U S T A N O V E N Í

1. Základní pojmy:

  Povrchová důlní železniční trať, dále jen "povrchová dráha".

  Majitel: Hornicko-historický spolek Stříbro, Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro

  IČO  26596041, dále jen "provozovatel".

  Úřední povolení k provozování /kolaudační rozhodnutí důlní dráhy

  ev.č. : 

  ze dne           , dále jen "úřední povolení".

  Osoba odborně způsobilá: Karel  Neuberger, jabloňová 1466, 349 01  Stříbro

  Č.j. OBÚ v Plzni :

2. Za dodržování Vnitřních předpisů o organizování důlní dráhy a dopravy, o zdravotní a odborné způso-  

   bilosti zaměstnanců zajišťujících  provozování důlní dráhy a organizování dopravy, dále jen "vnitřní

   předpisy", odpovídá provozovatel, v rozsahu určeném těmito bezpečnostními  předpisy.

3. Důlní dráha slouží k potřebě provozovatele. Provozovatel nepřipustí,aby na důlní dráze provozovala

   dopravu osoba, která nemá k této činnosti platné zkoušky. 

4. Bezpečnostní  předpisy obsahují základní ustanovení pro organizování  provozu na   důlní dráze. Tyto

    předpisy jsou závazné pro všechny zaměstnance ( členy spolku ) provozovatele,  kteří jsou zúčastněni na

   provozu důlní dráhy  /dále jen "členové spolku"./

   Bezpečnostní předpisy jsou závazné pro všechny osoby vykonávající na důlní dráze  dozor nebo kontrolu,

   popř. jiné práce související s provozem důlní dráhy.

5. Ve smyslu těchto předpisů je nutno jednat i v těch případech, které zde  nejsou výslovně uvedeny, a to

    podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování a organizování drážní  

   dopravy.

6. Každý člen spolku provozovatele, zúčastněný na provozování důlní dráhy, je  zodpovědný za zajištění 

    své bezpečnosti v rozsahu svých povinností.

7. Ustanovení těchto bezpečnostních  předpisů může měnit nebo je doplňovat je  osoba odborně způsobilá.

8.  dodatky

9.  dodatky

10.dodatky

Část DRUHÁ

U S T A N O V E N Í  O  P R O V O Z U

  I. Popis důlní dráhy

11. Důlní dráha je umístěna v uzavřeném areálu hornického skanzenu, na pozemku č.p. Lesů ČR a pronajatém pozemku od města Stříbra č.p……

       Povrchová důlní železniční trať je ukončena v km 0,275  koleje č.  zarážedlem.

12. Kolejiště důlní dráhy sestává ze ....... kolejí. Stavební délka koleje č.  je .. m a stavební délka koleje č.  je    

      .. m

      Celková stavební délka kolejí dráhy je .. m.

13. Sklonové poměry na důlní dráze.

      Největší spád je .. %0.

14. Povolený nápravový tlak.

      Nejvyšší povolený nápravový tlak na důlní dráze je .. Mp.

15. Přechodnost vozidel.

      Neuvažuje se

16. Oblouky na důlní dráze.

      v km 0,.. - 0,.. koleje č?.. poloměr R1=.. m

      v km 0,.. - 0,.. koleje č?.. poloměr R2=.. m.

17. Povolená rychlost na důlní dráze.

     V obvodu celé důlní dráhy je nejvyšší dovolená rychlost  5 km.h-1

18. Přejezdy.

      Při výjezdu z hornického skanzenu je přejezd  lesní komunikace v délce  7m. Z obou stran komunikace 

      před železničním přejezdem jsou umístěny dopravní tabule „STOP“ a výstražný železniční jednoduchý

      kříž. Řidič důlní lokomotivy musí dávat maximální pozor při výjezdu i vjezdu do skanzenu přes přejezd 

      lesní komunikace. Znamení ještě navíc dává klaksonem od lokomotivy.

      Ve staničení v km … 0,200 je další přejezd v rámci soukromého pozemku Hornického spolku, který má 

      pronajatý od města Stříbra.  V těchto místech přejezdu by se neměla nikdy pohybovat žádná

      automobilová technika. Přejezd bude chráněn uzavřenou závorou. Tento přejezd nebude označen. 

19. Nakládací rampy a jiná zařízení.

      nejsou

20. doplňky

21. doplňky

22. doplňky

 II. Sdělovací zařízení.

23. Důlní dráha nemá zřízeno zvláštní telefonní spojení. Pro  telefonní spojení slouží veřejná telefonní síť.

Povrchová důlní železniční trať hornického skanzenu ve Stříbře : 

Hornicko-historický spolek Stříbro  :

                 :

24. Seznam důležitých telefonních čísel.

policie  : Stříbro   158,   374622231

závodní lékař : MUDr. Jaroslav Plecháč, Stříbro

hasiči :  Stříbro   150, 374622583

rychlá zdravotnická pomoc : 155, 374622333,  374633511 

25.  doplňky

26.  doplňky

III. Zabezpečovací zařízení.

27. Vlečka nemá vlastní zabezpečovací zařízení.

28. doplňky

29. doplňky

30. doplňky

                                                                         ČÁST TŘETÍ

ORGANIZACE DOPRAVNÍHO A PŘEPRAVNÍHO PROVOZU

 IV. Organizace dopravního provozu.

31. Organizaci, řízení a zabezpečení důlní dopravy na celé důlní dráze zajišťuje Hornicko-historický spolek 

     Stříbro  podle ustanovení vztažných předpisů a vyhlášek platných pro důlní dráhy, podle těchto  

    bezpečnostních   předpisů. 

32. Důlní dráha je obsluhována členy Hornicko-historického spolku ve Stříbře.

33. Při obsluze důlní dráhy je povoleno vozy sunout nebo současně  sunout i táhnout. 

34. Posun trhnutím, odrazem a spouštěním je zakázán.

35. Odstavené vozy na důlní dráze musí být zajištěny proti náhodnému pohybu.  Zajišťují se pomocí dvou- 

     přírubových zarážek nebo kovových podložek. Za   správné zajištění odstavených vozů je odpovědný

      ten, kdo jejich zajištění  prováděl.

Odpovědný zaměstnanec je povinen zajistit dostatečný počet dvoupřírubových zarážek nebo kovových podložek, v dobrém upotřebitelném stavu a zajistit jejich uložení na, k tomu účelu zřízeném, stojanu.

Pohazování zarážek nebo kovových podložek v kolejišti je zakázáno.

36. doplňky

37. doplňky

38. doplňky

39. doplňky

40. doplňky

41. doplňky

42. doplňky

ČÁST ČTVRTÁ

ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

 V. Zdravotní způsobilost

43. Podmínky zdravotní způsobilosti se vztahují pouze na členy spolku, kteří   organizují provoz důlní dráhy 

      nebo provádějí dozor.

      Jedná se o následující funkce:

      Osoba odborně způsobilá - pracovník provozovatele.

      Osoba zajišťující dohled a školení - pracovník provozovatele.

      Obsluha lokomotivy.

     Ostatní členové spolku  mají zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost v souvislosti s provozováním důlní    

     dopravy a vstupovat na dopravní cestu bez dozoru odpovědné osoby.

44. Posuzování zdravotní způsobilosti se řídí .., ze dne .. vydanou .. a dalšími vztažnými vyhláškami.

45. Posuzování zdravotní způsobilosti pro určené zaměstnance důlní dopravy  

    provádí lékař závodní preventivní péče, popř. praktický lékař, u něhož jsou  

    tito v soustavné péči.

46. doplňky

47. doplňky

48. doplňky

49. doplňky.

 VI. Odborná způsobilost

50. Pro úspěšné vykonávání činnosti při provozování a organizování provozu důlní  dráhy se požaduje od 

     zúčastněných členů spolku  odborná způsobilost. Tím se   rozumí způsobilost člena spolku  vykonávat v

     požadované kvalitě práce určité  složitosti, přesnosti a namáhavosti, které patří k jeho pracovní činnosti.

51. Odbornou způsobilost tvoří především souhrn teoretických znalostí, praktické   dovednosti a správných

     pracovních návyků nezbytných k vykonávání práce  určitého druhu sloužící k zajištění a provozování 

     důlní dráhy.

Tyto práce mohou vykonávat osoby které:

a) dosáhly věku 23 let,

b) prokázaly svou zdravotní a odbornou způsobilost,

c) podrobily se předepsané zkoušce v rozsahu určeném těmito  bezpečnostními  předpisy,

d) zúčastnily se pravidelného poučování v rozsahu určeném těmito bezpečnostními  předpisy

52. Na zajištění provozu vlečky se zúčastňují tyto pracovní funkce:

a) Osoba odborně způsobilá - zajišťuje provozovatel.

     Odborná způsobilost: určena ..

     Osoba odborně způsobilá dbá na to:

· aby důlní dráha byla provozována dle pravidel pro její provozování,platného úředního povolení a těchto bezpečnostních  předpisů,

      - aby provozování důlní dráhy prováděly osoby zdravotně a odborně způsobilé.

b) Osoba zajišťující školení - zajišťuje provozovatel.

c) Osoba provádějící dohled na důlní dráze - zajištěno smluvně.

     - Provádí pravidelné prohlídky a měření důlní dráhy v rozsahu stanoveném těmito   bezpečnostními  

       předpisy a vede o tom dokumentaci.

-Upozorní provozovatele písemně na nutnou údržbu a opravu důlní dráhy, a to  pokud možno předem,  

 aby nemusel být provoz zastaven.

d) Správce provozu důlní dráhy - zajišťuje provozovatel.

   Odborná způsobilost: zkouška v rozsahu znalostí určených pro tuto funkci na   důlní dráze a ze znalostí 

    těchto vnitřních předpisů.

   Zkoušku /provedení před zařazením do funkce/ a pravidelné poučování  

   (čtvrtletně v rozsahu 2 hod) provádí osoba zajišťující školení.

   - Odpovídá za dodržování vnitřních předpisů.

    - Dbá na dodržování volného schůdného a manipulačního prostoru.

    - Zastupuje provozovatele při šetření nehod až do jeho příjezdu.

    - Neumožní při provozování důlní dráhy činnost osobě, která není zdravotně 

      a odborně způsobilá.

    - Organizuje účelnou a bezpečnou práci na důlní dráze.

53. doplňky

54. doplňky

55. doplňky

56. doplňky

Část pátá

USTANOVENÍ PRO ŔÍZENÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA VLEČCE

 VII. Návěstní předpisy.

57. Všichni členové spolku na důlní dráze musí znát ruční návěst  „Stůj,zastavte všemi prostředky".

V denní době je to kroužení návěstním praporkem, jakýmkoli předmětem nebo jen rukou. V době, kdy je snížena viditelnost /např. mlhou, sněžením apod./, je to kroužením ruční svítilnou se světlem jakékoliv barvy kromě zelené. Tato návěst se doplní podle možnosti třemi krátkými zvuky několikrát opakovanými a dávané píšťalkou nebo houkačkou.

Každá z těchto návěstí, dávaná společně nebo jednotlivě, nařizuje posunujícímu dílu co nejdříve zastavit všemi dostupnými prostředky. Tuto návěst dává zaměstnanec jestliže zjistí, že jízdou posunujícího dílu je ohrožen život nebo zdraví osob, bezpečnost provozu, nebo je-li ohrožen majetek.

58. Výhybkové návěstidlo.

Označení jízdy přes výhybku přímým směrem po hrotu i proti hrotu výhybky je stojatý bílý obdélník s černým okrajem.

Označení jízdy přes výhybku proti hrotu vpravo /vlevo/ do odbočky, je šíp složený z bílých obdélníků v černém poli, hrot šípu směřuje vpravo /vlevo/.

Označení jízdy přes výhybku po hrotu výhybky zprava i zleva je bílý ležatý obdélník v černém poli.

59. doplňky

60. doplňky

61. doplňky

62. doplňky

VIII. Dopravní předpisy.

63. Pro nerušený průjezd důlních vozidel musí být zachována prostorová  průchodnost určená průjezdným 

      průřezem odpovídající obrysu důlního vozidla  používaného na důlní dráze (dále jen průjezdný průřez). 

      Předměty /zboží,  materiál/, vyložené nebo připravené k nakládání, musí být podél kolejí   uloženy a 

      zajištěny tak, aby nebyl průjezdný průřez narušen.

64. Hromady sypkého materiálu složeného vedle kolejí, musí být vzdáleny od  vnitřní hrany kolejnice 

     nejméně 80 cm v zimě a 60 cm v létě. Jejich sklon ke koleji nesmí být větší než 45 stupňů. V koleji mezi  

     kolejnicemi při jejich vnitřních hranách, musí být volný prostor o šířce 20 cm, materiál zde uložený nesmí 

     přesahovat temena hlav kolejnice o více než 5 cm.

65. Podél kolejí musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor pro  bezpečný pohyb zaměstnanců 

     při provozu. Volný schůdný a manipulační prostor  je do vzdálenosti 3000 mm od osy koleje.

66. Každý člen spolku  důlní dráhy musí dbát, aby neporušil průjezdný průřez a  aby byl zachován volný 

     schůdný prostor. Poruší-li jej, nebo zjistí jeho porušení, odpovídá za jeho včasné uvolnění,    popř. 

     ohlášení správci provozu důlní dráhy. Ten pak musí zařídit jeho  uvolnění, popř. zakáže jízdu obsluhy 

     důlní dráhy k tomuto místu.

67. K zajištění stojících vozidel se používá jejich upotřebitelná ruční  /pořádací/ brzda. Dále se k zajištění

     používají zarážky, popř. kovové  podložky.

68. Při zajišťování odstavených vozů pomocí zarážek nebo kovových podložek se   klade:

    a) zarážka, co nejblíže ke kolu a na kolejnici, na které není osazena   výkolejka,

    b) kovová podložka, na kolej pod nárazníky vozu.

69. Ruční brzda se považuje za upotřebitelnou, když po odbrždění průběžné  brzdy  k tomu se použije ruční

      odbržďovač průběžné brzdy/ a po jejím utažení  přiléhají všechny brzdové špalíky ke všem ručně

      brzděným dvojkolím.

70. Posunem rozumíme každý úmyslně prováděný pohyb kolejových vozidel. Posun vykonávají k tomu

      určení zaměstnanci. Posun smí řídit jen jeden  oprávněný zaměstnanec. Jen ten smí dávat rozkazy

      ostatním zaměstnancům  zúčastněným na posunu. Bez jeho rozkazu se posunovat nesmí.

71. Zaměstnanec oprávněný řídit posun je povinen:

a) zajistit soulad činností všech zaměstnanců zúčastněných na posunu,  seznámit je s plánem a 

      způsobem provedení posunu,

b) organizovat posun tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu a osobní  bezpečnost zaměstnanců a 

      aby nedošlo k poškození vozidel nebo nákladu,

    c) zaujmout takové stanoviště, aby z něj mohl posun řídit a sledovat.

72. Zaměstnanec oprávněný řídit posun musí včas zjistit:

    a) zda zamýšleným pohybům posunujícího dílu nestojí nic v cestě,

    b) zajistit odstranění zařízení zasahujícího do průjezdného průřezu,

    c) zpravit zaměstnance pracující v kolejišti kde se bude posunovat,

    d) zajistit bezpečné zastavení posunovaných vozů /vyzkoušení brzd,  položení zarážek apod/.

73. Dříve, než se uvedou vozidla do pohybu, musí zaměstnanec oprávněný řídit   posun povinen zajistit:

    a) uvolnění brzd a odstranění zařízení zajišťující stojící vozidla,

b)vyzvání osob, které jsou při nakládání nebo vykládání ve vozech  a v kolejišti, aby vystoupily a vzdálily 

   se od koleje.

74. Před uvedením odstavených vozidel do pohybu, se musí zaměstnanec, který   odstraňuje zarážky,

     přesvědčit pohledem pod druhé kolo dvojkolí, zda i pod   tímto kolem není položena zarážka.

75. doplňky

76. doplňky

77. doplňky

IX. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

78. Zaměstnanci důlní dráhy jsou povinni nastupovat do práce řádně odpočatí a střízliví.

      Během práce nesmí používat alkoholické nápoje a drogy.

79. Zaměstnanci jsou zejména povinni:

    a) používat při práci ochranné prostředky v dobrém a upotřebitelném stavu,

    b) oznamovat svému nadřízenému závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a  ochranu zdraví při práci,

    c) zdržovat se při práci na přikázaných pracovištích,

    d) hlásit každý úraz nadřízenému ihned, i když úraz nemá za následek okamžitou pracovní neschopnost,

    e) nevstupovat zbytečně do kolejí. Pokud je to nutné za účelem plnění   pracovních povinností, se před

        vstupem do kolejiště rozhlédnout na obě  strany, zda se po kolejích neblíží posunující díl.

80. Úklid důlních kolejí a prostorů kolem se smí provádět jen v době, kdy není   provozována důlní dráha.

81. doplňky

82. doplňky

83. doplňky

X. Nehody a mimořádné události.

84. Mimořádnou událostí je událost, která v oblasti důlní dopravy ohrožuje nebo    narušuje bezpečnost, 

     pravidelnost a plynulost provozování důlní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a

      zařízení, nebo ohrožuje životní  prostředí.

85. Nehodou, při provozování důlní dráhy, je mimořádná událost v důlní dopravě,  k níž došlo v souvislosti s 

      pohybem důlního vozidla, mající za následek smrt   nebo újmu na zdraví osoby, větší škodu na majetku,

      nebo ohrožení života a  zdraví osob.

86. V zájmu bezpečnosti důlního provozu je správce povinen:

    a) oznámit neprodleně každou nehodu a každou mimořádnou událost v důlní  dopravě, 

       - provozovateli,

       - po dohodě s provozovatelem, nebude-li to oznamovat sám, ještě orgánům  PČR,

b)zabezpečit uvolnění části důlní dráhy pro obnovení provozu, pokud  tomu nebrání jiné okolnosti a

       zajistit a zdokumentovat stav v době   nehody,

87. Nakolejování vykolejených vozidel provádí provozovatel. Náklady jdou 

    k tíži toho, kdo to zavinil.

88. doplňky

89. doplňky

90. doplňky

XI. Údržba, čistění a dohled nad zařízením důlní dráhy.

91. Provozovatel důlní dráhy provádí pravidelné prohlídky a měření důlní dráhy v  rozsahu určeném přílohou

     č. 1 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

předmět a způsob prohlídky               objekt       čas. interval

1. Obchůzka tratí s měřením

  lokálních nerovností koleje       všechny koleje    3 měsíce

2. Měření geometrické polohy

    koleje bez kontinuel. záznamu     všechny koleje    3 měsíce

3. Komplexní prohlídka důlní dráhy  všechny koleje   12 měsíců

92. Údržbu a obnovu železničního svršku a spodku zajišťuje správce na základě požadavku provozovatele.

93. Čistota a pořádek v kolejišti, volný schůdný a manipulační prostor.

Bez souhlasu správce provozu důlní dráhy se nesmí provádět jakákoliv práce v profilu důlních kolejí.

Čistotu a pořádek v kolejích a na vykládacích a nakládacích místech udržují členové spolku  provádějící tuto nakládku a vykládku. 

Kontroluje a odpovídá správce provozu vlečky.
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